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1. 产品简介 

1.1 产品概述 

E3 网关（E3Gateway），是 E3 智能照

明管理系统中的网络中枢转换器，是连接

Z-NET网络和外界WAN/LAN网络的桥梁。 

E3 网关（E3Gateway）通过 Z-NET 网

络将 LED 灯、空调、无线传感器（动作检测

/光亮度检测）连接起来，组成一个网状的无

线网络，实现各设备间的互联互通；通过

Wifi 或网线连接到局域网或因特网，实现 LED 灯、空调等各电器设备的“上网”，从而可以

使用平板电脑、手机等进行控制，或者通过 E3 能效管理系统进行智能调节、动态规划控制

等。 

1.2 产品应用 

内含本公司自主研发的ER0X模块，符合IEEE802.15.4ZigBee协议栈，支持自我修复、

自我组织的网状网络，进而优化了网络流量并降低了功耗。支持全球通用ZLL、ZHA通信协

议标准，可广泛应用于国内、港澳台及欧美市场。 

- 灯光照明控制系统，LED智能灯控 

- 家庭、楼宇和工业自动化 

- 空调无线联网控制 

- 工业控制及监测 

- 低功耗无线传感网络系统 
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1.3 系统功能 

1.3.1 Z-NET 网络 

E3Gateway 建立 Z-NET 无线网络，发现具有 Z-NET 网络功能的 LED 灯、空调、无线

传感器、无线遥控器等设备，并可将其加入到该网络，可以实时控制该类设备，也可按照预

定的控制策略对其进行综合管理控制。 

1.3.2 Ethernet/WiFi 网络 

E3Gateway 可以通过 WiFi 或网线连接到 Internet 网，配合平板电脑、手机上的 APP，

对 LED 灯、空调等设备进行远程管理、控制。 

1.3.3 控制功能 

接收并存储用户定义的控制策略，根据该策略对 Z-NET 网络中的 LED 灯、空调等设备

进行控制。例如，可以开灯 15 分钟后自动关闭；根据动作传感器的信号自动开灯照明，根

据光线强度自动调节灯的亮度；下班前自动打开空调等。 

配合 E3 管理系统软件 E3Gateway 可以在用电高峰期，自动调整 LED 灯的亮度、空调

的设定温度，为电力系统解决避峰问题提供支持。 

E3Gateway 可以通过 Ethernet/WiFi/USB 进行软件的自动升级。 

1.4 产品优势 

    内含ER0X模块的E3网关（E3Gateway）可以作为无线网络中的协调器（Coordinator），

配合E3管理系统软件，可自组织形成Mesh网络。ER0X可以采集光强度传感器、动作传感

器的信息，可以控制LED灯、空调的线控器等，实现数据的采集传递和电器件的控制。 

- 超小体积，节约空间 

不必占用家庭中的有限空间，烤漆外观更显产品高端品质 

- 即插即用，无需配置 
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该设备只需接上网线即可工作，省略学习烦恼 

- 无线组网，稳定可靠 

工业级无线技术确保365天24小时全天候可靠运行，性能稳定，受干扰小 

- 超强安全，隐私保护 

采用业界高级别加密方式传输信息，确保网络通信安全 

- 国际标准，世界通行 

符合全球通行的ZLL、ZHA协议，通用性强，支持与其他厂家的产品交互使用 

2. 技术规格 

2.1 物理/环境特性 

参数 值 单位 

物理尺寸 900 x 750 x 310 mm 

工作温度 -40～85 ℃ 

存储温度 -55～125 °C 

工作湿度 10%～90%RH 不凝结  

存储湿度 5%～90%RH 不凝结  

安装方式 平面放置或墙上固定  
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2.2 硬件规格 

名称 描述 

协议标准 

TCP/IP 协议栈 

IEEE 802.11b/g/n； 

IEEE 802.15.4，ZigBee 

USB2.0 Full-speed 

接口 

1 个 10/100M 自适应 LAN 口 

1 个 USB 电源输入接口（5VDC 1A） 

1 路 wifi 无线网络 

1路ZigBee无线网络, 接收灵敏度-97dBm 

按钮 

1 个 Reset 复位按钮 

1 个 WIFI WPS 按钮 

1个ZigBee网络ON/OFF按钮 

状态指示 4个LED状态指示（电源/Ethernet/Wifi/Z-NET） 

供电方式 DC5V，1A电源适配器（USB口供电） 

天线 

1 路 WIFI 外置天线 

1 路 Z-NET 内置天线 

1路Z-NET网络外置天线（根据需要可选配） 

 

 

 



                                          专业智能照明解决方案提供商 

 

5 

3. 视图 

 

4. 安装使用 

 

将网线插入E3网关左侧的网线接口，另一端插入局域网的无线路由器LAN口，然后将

电源线插入E3网关的电源接口，另一端插入电源适配器并接入电源插座。 

E3 网关启动时所有指示灯会常亮，启动完毕，运行灯闪烁。 
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方式（一）：接入无线路由器 LAN 口 

方式（二）：一般大楼内会有无线局域网，并布有若干有线连接的以太网插座， 

每个网关可通过网线插入插座。 

硬件须远离热源，保持通风； 

在储存、运输和使用时，请注意防水； 

请使用设备额定电源适配器。 

5. 联系我们 

北京易方通达科技有限公司 

地址：北京市海淀区上地东路1号院1号楼盈创动力园区A座北厅205室 

邮编：100085 

电话：010-57207657 

邮箱：info@e3control.cn 

网址：中文 www.e3control.cn 

      英文 en.e3control.cn 

通过网线连接无线路由器 

通过 USB 电源线和适配器连接电源 


